
Zündmaschine ZEB/CU 200/HU 20  
 
 
Unter dem Zulassungszeichen BAM-ZM-450 geprüft und zugelassen für den Einsatz in nicht-
schlagwettergefährdeten Betrieben durch die BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
UND -PRÜFUNG (BAM). 
 
Technische Daten:  
Kondensatorspannung (ca.):  1800 V 
Kondensatorkapazität (ca.):  55 uF  
Max.Widerstand der Zündanlage: 
U-Zünder:    720 Ohm  
HU-Zünder:    15 Ohm  
Brückenzünder in Reihe mit 
3,5 m Stahldraht:   200 U-Zünder 
Brückenzünder in Reihe mit 
3,5 m Kupferdraht:   400 U-Zünder 
     20 HU-Zünder 
Abmessungen (ca.):   175 x 225 x 245 mm 
Gewicht (ca.):    8,7 kg 
 
Gerätebeschreibung:  
 
Diese zuverlässige Kondensator-Zündmaschine wurde für den rauhen Einsatz in nicht-
schlagwettergefährdeten Sprengbetrieben entwickelt. Das robuste Leichtmetallgehäuse und die 
PVC-Deckelplatte sind spritzwasserdicht.  
Durch Betätigen der Antriebskurbel erzeugt ein Generator die notwendige Energie für den Zünd-
kondensator. Ein eingebautes Voltmeter zeigt den Ladezustand des Kondensators an. Batterien 
sind nicht erforderlich.  
Die Kurbel dient als Antriebskurbel für den Generator und als Schlüssel für die Zündauslösung. 
Sie kann abgenommen werden, um einen Mißbrauch der Zündmaschine zu verhindern.  
Die Zündmaschine wird einschließlich Ledertasche geliefert. 
 
Bedienungsanleitung:  
Nach Fertigstellung und ordnungsgemäßer Überprüfung der Zündanlage (z.B. mit dem Digital-
Ohmmeter ZEB/DZ3): 
·  Zündleitung an die Klemmen der Zündmaschine anschließen 
·  Antriebskurbel auf die Generatorachse aufstecken 
·  Antriebskurbel so lange betätigen bis der Zeiger des Voltmeters die rote Marke erreicht hat. 
·  Die Zündung wird ausgelöst durch aufsetzen der Kurbel auf die Achse des Zündschalters und 

betätigen in Richtung „Zünden“. Achtung: Kurbel darf nur in der bezeichneten Richtung betä-
tigt werden. Schalten in eine andere Richtung kann zur Zerstörung der Schalterachse führen. 

·  Nach der Zündung  wieder zurück auf „Laden“ stellen und Kurbel abnehmen. 
·  Zündleitung von den Klemmen lösen. 


