
Zündmaschine ZEB/CU400/HU160  
 
Unter dem Zulassungszeichen BAM-ZM-452 geprüft und zugelassen für den Einsatz in nicht-
schlagwettergefährdeten Betrieben durch die BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 
UND -PRÜFUNG (BAM). 
 
 
Technische Daten:  
Kondensatorspannung (ca.): 1800 V 3100 V    
Max.Widerstand d. Zündanlage: U 720 Ohm U 1420 Ohm    
(U-,HU- bzw. VA-Zünder) HU 35 Ohm HU 100 Ohm    
 VA 240 Ohm VA 450 Ohm    
Brückenzünder in Reihe  
mit 3,5 m Stahldraht: 

200 U 400 U    

Brückenzünder in Reihe 
mit 3,5 m Kupferdraht: 

200 U 1200 U    

 50 HU 160 HU    
 60 VA 120 VA    
Kondensatorkapazität (ca.): 110 uF   
Abmessungen (ca.): 330 x 165 x 280 mm   
Gewicht (ca.): 14,5 kg   
 
 
Gerätebeschreibung:  
Das rechteckige Zündmaschinengehäuse besteht aus hochwertigem Leichtmetallguss. Eine ro-
buste Deckelhaube aus Stahl schützt die PVC-Deckelplatte der Zündmaschine. Auch bei geöffne-
tem Deckel ist die Zündmaschine spritzwasserdicht. In der Deckelhaube ist die Antriebskurbel für 
die Betätigung des Generators untergebracht. Die Zündmaschine ist mit einem Umschalter aus-
gestattet, der die gewünschte Einstellung der Ladespannung von 1500 V oder 3000 V ermöglicht. 
Die notwendige Energie für den Zündkondensator wird durch Kurbeln mit Hilfe des eingebauten 
Generators erzeugt. Batterien sind nicht erforderlich. 
 
 
Bedienungsanleitung:  
Nach Fertigstellung und ordnungsgemäßer Überprüfung der Zündanlage (z.B. mit dem Digital-
Ohmmeter ZEB/DZ3): 
1.) Zündleitung an die Klemmen der Zündmaschine anschließen 
2.) Antriebskurbel auf die Generatorachse aufstecken 
3.) Umschalter auf die gewünschte Ladespannung des Zündkondensators einstellen  
 (3000 V oder 1500 V). Die Sprengdaten entnehmen Sie bitte dem Typenschild. 
4.) Rote Pilztaste herunterdrücken und in dieser Stellung festhalten.  
 Achtung: Eine Aufladung des Zündkondensators und eine Auslösung der Zündung ist nur in 

dieser Stellung möglich! 
5.) Antriebskurbel so lange betätigen, bis die entsprechende Glimmlampe (unter dem Schauglas) 

aufleuchtet. Nach Aufleuchten der Glimmlampe noch ca. 4 - 5 Kurbelumdrehungen vorneh-
men, damit eine längere Zündbereitschaft gewährleistet ist. 

6.) Zündschalter in Richtung „Zünden“ betätigen. Damit wird die Zündung ausgelöst. 
7.) Rote Pilztaste in Ausgangsstellung zurück gleiten lassen, den Zündschalter wieder in Rich-

tung „Laden“ schalten und die Antriebskurbel von der Generatorachse abnehmen. 
8.)  Zündleitung von den Klemmen lösen. 


